DECLARATION DES PERFORMANCES

DOP 1o0e#119083

1. Coede d'ldentification unique du produit type:

1009#119083

2. Numére de type, de lot ou de série ou lout autre élément permaeitant I'identification du produit de constructien, corformément & larticle 11, paragraphe 4;

BRIGHTON - revétement de sol - moquette suiv, EN 1307

3. Usage ou usages prévus du preduit de construction, conformément & la spécification technigue harmonisée appli- cable, comme prévu par le fabricant;

Pour une utilisation comme revétement de sol dans les batiments (voir EN 14041) selon les spécifications du fabricant.

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact <u fabricant, conformément a Particle 11, paragraphe 5:

LS -8-11 Rue de la Litte 92390 Villeneuve L.a Garrenne

§. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tches visées 4 Farticle 12, paragraphe 2:

B. Le ou les systdmes d'évaluation et de vérification de la constance des psrformances du produil de construction, corformément 4 l'annexe \:

Systéme 3

7. Dans e cas de |z déclaration des performances concernant ua praduit de construclion couvert par une norme harmonisée:
Nom de {'organisme notifié ayant réalisé le rapport d’essai pour Fessai de type initiaf reposant sur 'échantiilennage réalisé par le fabricant.

CRET. Centre de recherches el d'etudes lechniguss du tap!s Rue du
vert bols, Zone industielle. PO, Box 30 F - 59531 Neuvllig-en-Ferraln -
yertbo 2014/037-1

Qrganisme notifié Certificat de constance des performances

8. Dans ke cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour fequet une évafuation technique européenne a été délivrée:

pas applicable

8. Performances déclarées

Caractérisliques essentiglles Performancas Spécifications techniques harmeniséas
Réaction au feu g&-‘ EN 14041: 2004/AC:2006

Teneur en pentachlorophénol EN 14041: 2004/AC:2006
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Emissions de formaidéhyde EN 14041: 2004/AC:2006

\
:
:
\
\
\
\
\
i
\
\
:
:
\
\
:
\
\

Résistance au glissement EN 14041: 2004/AC:2006

3
H
o

Comportement électrigue (dissipatif} NPD EN 14041: 2004/AC:2006

Comportement électrigue (conducteur) NPD EN 14041: 2004/AC:2008

Comportement électrigue {antistatique) EN 14041: 2004/AC:2006
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Conductivité thermigue [W/mK] ‘ 0.087 EN 14041: 2004/AC:2006

Etanchéité NPD EN 14041: 2004/AC:2006

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9
L& présente déclaration des performances est étabiie sous la seule responsabilité du fabricant tdentifié au point 4,
Signé pour le fabricant et en son nom par: o

Fascal Pinard - Directeur Général LMS

{nom at fonction}

15/93/2018 - VILLENEUVE LA GARENNE

{date et lieu de délivrance} (signatura)




